BETRIEBSANLEITUNG
OPERATOR'S MANUAL
NOTIGE DUTILISATION
GEBRUIKSAANWVIJIING
LIBRETTO DI USO










Inhaltsverzeichnis

Abbau des Mahwerkes
Abbau der Maschine
Anbau-Entlastungsleder .
Anbau-Knickzetter .
Anbauschema
Arbeitsstellung
Auslieferungszustand .
Einsatz
Gelenkwellenmontaqe
Getriebeschmierung
Knickzelter-Bedienung

Index

Assembly instructions
Changing the knives
Crop-conditioner - Operation .
Cutting height adjustment
Delivery schedule . P
Fitting the balancing spring
Fitting the crop conditioner .
Fitting the crop conditioner gearbox
Fitting safety frame

Fitting the Two-speed gearbox
Fitting the univ. drive shaft
Gearbox-lubrication

Table de matiéres

Allelage au tracteur
Caracleristiques

Changement de lames
Conditionneur - Utilisation ’
Desaccouplement de la faucheuse
Dispositit de sécurité .

Livraison .

Lubrification o’ (.ngre‘n'lqe

Montage

Montage de l'arbre articule

2

Seite

Messerwechsel

Montage

Montage der Beleuchlungshalter :
Montage des Knrckzeilergetrlebes ;
Schmierplan i § W
Schnlﬁhohenverslellung
Technische Daten
Transportstellung

Uberlastsicherung
Zweistufengetriebe- Anbau

Lubrication chart
Mounting-schedule .

Mounting the counter bdl'inue xprmg
Mounting the mower 6o ;
Operation

Overload safeguarcl

Removing the mower .

Safety frame

Technical data

Transport position

Working position

Montage - Boite a deux vilesses .

Montage de I'engrenage du cundlltormeur .

Montage d'un ressort de décharge .
Plan de graissage .
Position de route

Pasition de travail
Recommandations sur Iut|||sat|on
Réglage de la hauteur de coupe .
Schema d'attelage .

Page
38
21
34
12
18
22
18
39

16
14

Page

a3
30
35
38
A7
15
19
25
21






























12

Anbau der Maschine anden Schlepper

Wichtig: Die Zapfwellendrehzahl des
Schleppers muBl dem Getriebe der Ma-
schine entsprechen (540 U/min).

Unterlenker des Schieppers in die Trag-
zapfen des Dreipunktbockes einhingen.

‘Seitenbeweglichkeit der Unterlenker

soweit als moglich einschranken.

Der Oberlenker schlepper- und maschi-
nenseitig anschlieBen,

Gelenkwellenmontage

Die Gelenkwellenseite mit dem Freilauf
und der Scheibenkupplung muB maschi-
nenseitig montiert werden.

Gelenkwelle bei in Transportstellung
geschwenkter und abgelassener Ma-
schine anschlieBen. Wenn notig Gelenk-
welle kiirzen

Gelenkwellenschutz mit Kette gegen
Umlaufen sichern.

Bei Schleppern mit sehr breiter Spur bei
denen das Mdhwerk nach rechls ver-
selzt ist und bei kurzen Unterlenkern
bzw. unglnstiger Lage der Schlepper-
zapfwelle ist die Abwinklung der Gelenk-
welle beim Schwenken in Transportstel-
lung zu uberprufen,

Max. Abwinklung = 90 Grad.

Evt vor dem Schwenken die Gelenkwel-
le abnehmen.

Mounting the mower ta the tractor

Important: The drive shaft speed of the
tractor has to be 540 R.p.m.

Hook up the lowerlinks of tractor linkage
to the hitch pins of the mower moun-
ting frame.

Limit side movement of the lower links as
much as possible.

Then fit upper links to tractor and mower

Fitting the universal drive shaft

The free-wheel end of the drive shaft is
connected to the machine.

Connect the universal drive shaft when
mower is swiveled in transport position
and lowered. Shorten drive shaft if ne-
cessary

Secure safety tube of drive shaft with
chain to prevent rotating

If the mower is run offset to the right
because of extreme lrack width of the
tractor, and when the lower links are
short or when the tractor's P.T.O. stub
shaft is in an unfavourable position, the
angle of the universaldrive shaft must be
checked when the moweris being swung
to transport position.

Universal drive shaft angling must not
exceed 90 degrees.

If necessary remove the universal drive
shaft before swinging the mower.























































































